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在HYSYS中报告

介绍

一旦你完成了一个模拟，或者在分析过程中，你也许希望获得你输入的或HYSYS生成的数据的报告。在HYSYS中获取数据报告的方法很多，如：

·报告管理器

·XML

·Excel公用工具

学习目的

学完这个模块之后，你应该能在HYSYS中使用报告管理器自定义报告，使用XML创建工况中的输入数据汇总，安装并运行一个Excel公用工具，浏览来自工作薄中的数据。

前提

·熟悉HYSYS界面

·在HYSYS会修改工作薄

·有Microsoft Excel知识基础

报告管理器

在HYSYS中，报告管理器允许用户按照他想要的顺序引用一个HYSYS工况中所有模块和物流的数据。这些信息还可以打印。通过报告管理器获得的可用信息与直接打印HYSYS工况中的单元模块或物流的可用信息是一样的。

1. 打开用TEG进行天然气脱水的解算工况，Module9.hsc，它在培训资料磁盘上的解算工况文件夹中。

2. 到工具菜单，选择报告。现在就进入了报告管理器。

3. 点击创建按扭，创建一个新的报告。现在，出现一个新的窗口，在这个窗口中你可以自定义报告的内容。

4. 点击插入数据表按扭，得到工况中所有可在报告中引用的信息菜单。：
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在HYSYS中用于打印的关于模块和物流的信息包含在叫数据表的对象里。

5. 你可以通过对象类型或通过名称筛选该列表，使用窗口顶端的单选按扭。在这个工况中，保留单选按扭在Pick a Specific Object by Name上。

6. 保留流程菜单为Case(Main)，在对象菜单下选择物流Sour Gas。你会注意到，缺省情况下，在可应用的数据模块窗口，对于物流Sour Gas的所有可应用的数据模块都被选上。

图2：
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7. 我们想引用到数据表中的唯一信息是物流条件，因此，你需要点击Worksheet旁边的+号，其它所有剩下的选项（如，性质，组成和K值）都取消。你还要取消联结、动态、自定义变量和注释选项：

图3：
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8. 点击添加按扭，把物流Sales Gas的条件添加到报告中。你会注意到，现在报告包含了物流Sales Gas的条件。

9. 现在，以同样的方法向报告中添加再生塔设计数据模块。（提示：要选择塔的设计数据模块，流程必须保留在Case(Main)上。）

10. 在报告管理器中，你也可以象从物流和单元模块中添加信息一样从工作薄中添加信息。从Main Workbook中向报告中添加单元模块页。

11. 现在，我们向报告中添加完了数据表，关闭数据表窗口的选择数据模块。

12. 在报告管理器窗口，可以看到你可以修改数据表出现在报告中的顺序，你也可以编辑它的内容。另外，你还可以修改数据表的名称。把这个数据表的名称改为TEG Report。

图4：
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13. 你也可以修改报告的格式和版面，以及报告中所用的单位集。点击格式/版面按扭，选择Field单位集。现在，这个单位集就和这个报告联结在一起了。关闭该窗口。

14. 现在，准备打印和预览报告。在这个工况中，我们不把报告打印到纸上，但是我们要预览一下。点击预览按扭，看看报告打印时是什么样。
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注意，用户规定的值打印出来时，旁边带“*”号，以示区别。


HYSYS XML 工具

什么是XML？这是Extensible Makeup Language（可扩展的标记语言）的正式首字母缩写词。XML是一种用前后承接标记符描述数据的语言，使其它应用和工具能直接读取数据，用做其它目的。XML不只是一种标记语言，因为它已经成为那些能够实现构建高扩展性和强兼容性软件的系列技术之一。定义XML数据方案，使HYSYS中的每个对象和每条数据都能以XML格式表达。这个模块只使用XML进行报告，但是它还有许多其它用途，包括工况连接、工况存储选项和自定义物流性质。关于这些功能的更详细信息，参见HYSYS手册。

HYSYS XML 工具

HYSYS XML工具为存储、拷贝、转入/转出、浏览和打印HYSYS工况元素，包括流体包、物流和单元模块，提供了新的方法。它也替代了HYSYS2.4版旧的打印…规定表…流程功能。这是一个新工具，它允许用户以高可读性格式浏览和打印工况数据。在模拟菜单中HYSYS XML下，可以浏览、打印或从/到一个XML文件中转入/转出一个完整的工况或着只是用户规定。有许多选项可以用来定义你想在文件中存储的详细程度。如果这些数据被存储，之后你就可以用它来创建一套单元模块的模板，转入到另一个工况中。如果只有用户规定被转出到文件中，那么这个文件可以在以后要创建恢复这些已定义的条件的工况时转入。

输入汇总

在HYSYS XML窗口中，生成一个输入汇总来报告工况中所有的用户规定。这同HYSYS2.4版打印…规定表…流程功能一样，但在HYSYS3.0版本中，更多的规定可以报告，能更精确地描述工况。

1. 继续上一节的工况。

2. 从模拟菜单下，选择HYSYS XML，XML窗口显示如下：

图5：
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3. 选择基础汇总按钮，可以浏览基础数据。其它流程对象上也有按钮，可以点击浏览：

图6：
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4. 现在，可以通过右击背景，从弹出菜单中选择打印，打印这些数据。还有，你可以选择你想拷贝的数据，也是右击背景，选择拷贝，然后把这些数据粘贴到其它应用中，比如说Microsoft Word：

图7：
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用于报告的Excel工具

HYSYS和Excel是兼容的，通过使用OLE（Object Linking and Embedding），对象链接与嵌入。这个特征用于创建许多HYSYS和Excel之间的界面互访工具。这些都可以在我们的网站找到：http://www.hyprotech.com，在支持（Support），宏（Macros）/扩展（Extensions）下。可获得的工具有：

    ·HSR（HYSYS物流报告器）

    ·Wrkdump（工作薄转储）

    ·STG（物流表生成器）

这个模块将集中介绍Wrkdump公用工具的使用。

1. 在HYSYS工况中打开工作薄。自定义材料物流表页，添加水的组分摩尔分数和每个物流的质量密度。确保材料物流页是工作薄中的激活页。

2. 从启动盘保存文件75_workbookdump.zip到你机器的硬盘上。路径越方便越好。如果你从网站下载它，收到的公用工具形式就是这样。

3. 解压这个文件，双击Excel电子表格（WorkbookDump.xls），打开它。点击被Excel激活的Enable Macros（启用宏）按扭。

4. 你会看到所有在当前打开的工况中可用的工作薄都列在Excel电子表格的窗口中。如果不是的话，点击刷新流程列表按扭。

5. 通过点击对象一次选择Case(Main)的工作薄，现在它是亮显为兰色。

6. 点击Dump Workbook（转储）按扭。你会看到工作薄中的材料物流页在Excel中重新创建。用户输入值显示成兰色，旁边带个星号。

7. 现在，切换到HYSYS，把工作薄的组成页作为激活页，返回到Excel中，再点击一次Dump Workbook按扭。现在，组成页显示在Excel中。

练习

你可以使用启动盘中包含的HSR公用工具，在Excel中创建功能更强的HYSYS自定义报告。你可以利用这个机会使用该工具探索模拟，它就在你的启动盘上。请注意，当你在每天的工作中使用这个工具时，检查我们的网站www.hyprotech.com下的支持（Support），宏（Macros）/扩展（Extensions），以获得该公用工具（或其它）的升级版本。











































注 意 保 存 工 况！
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