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1. Objet

Ce document a pour but de définir les procédures particulières à respecter lors de l’assemblage de la turbine C7 pour garantir son bon fonctionnement : 

1. Procédure de serrage des vis de fixation des roues de turbine et de frein.

2. Procédure de serrage des vis de fixation de l’appui distributeur.

2. Documents de réference

[R1] : DTA/ C4009-03 5(2) Calcul des couples de serrage des vis de part et d’autre de l’arbre C7 du 15/03/04.

[R2] : DTA/ C4009-03 9(1) Calcul de la procédure de serrage des vis de fixation de l'appui distributeur C7 du 15/03/04.

serrage des vis de fixation des roues (voir [R1])
1) Monter la turbine et serrer la vis de blocage à 14.5 Nm (5% pour tous les types de roues. Contrer le couple par un outillage se reprenant sur les cannelures coté frein.

2) Monter la roue de frein et serrer la vis de blocage à 13 Nm (5% pour tous les types de roues. Contrer le couple par une clef pour six pans creux dans la vis de blocage coté turbine. 


serrage des vis de l’APPUI distributeur (voir [R2])
1) Empiler 2 rondelles élastiques en série sous la tête de vis. 

2) Serrer chaque vis à 5 Nm ( 5%.
Remarque : Après serrage, les 2 rondelles élastiques ne seront pas complètement mises à plat.
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